
ระบบกระจายขา่วผา่น IP Network

(ชดุลกูขา่ย)

TECHNICAL Specifications

1. Dual Core Processor up to 240 Mhz  6. Protocal: TCP IP
2. Encoder Formats: Stereo PCM  7. Power Amplifier: 100 Watt RMS, Digital Class D
3. Streaming Support: MP3   8. PORT: LAN RJ45*1, Speaker 4 Pin*1, DC 24V*1
4. Audio Sample Rate: 44100 Hz  9. LED Status: On Air-GREEN, Connected-BLUE,
5. Bitrate: 128 Kbs        Power On-RED

Sound Quality
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Feature

มีคุณภาพเสียงที่ดี เพื่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์

Network

ควบคุมการทำงาน และอัพเดท
Firmware ผ่าน IP Address

Software

สามารถควบคุมการทำงาน
เปิด-ปิด ได้อิสระในแต่ละจุด

Connection

สามารถเพิ่มลูกข่ายได้ไม่
น้อยกว่า 250 จุดติดตั้ง

Status LED

มี LED แสดงสถานะการ
ทำงานเครื่องลูกข่าย

Protect

สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอก
และภายในอาคาร

WIDE Stream
Network Broadcast Receiver

Model: R-A2SModel: R-A1S

- มี Power Supply ในตัว
- มีสัญญาณเตือนภัย
- มีช่อง Siren เอ้าท์พุต 
24 VDC

- Power Supply ภายนอก
- ตััวเคสกันน้ำ
- มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา


